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KeyBox Basic.
Smart lasning til de mere enkle behov.

Basic-serien er baseret pa enkelhed og sikkerhed. Nggleskabene er udstyret med et
tastatur til indtastning af koder og programmering. Nggleskabet har en lille gran diode
over tastaturet, der indikerer, at skabet er aktivt, og blinker hurtigere, nar det er i ser-
vicetilstand. Nggleskabene fas i forskellige modeller med 16, 32 eller 216 ngglekroge

eller alternativt med 6 sma rum.

Alle nggleskabe kan udvides ved hjeelp af Expansion-skabe med op til 15 skabe i de
forskellige kombinationer. Det betyder, at der kan veere 96 rum i blot ét nggleadmini-

strationssystem, der alle administreres via blot ét tastatur.
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Modeller til Basic.

9001 B

Basic-serie med 1 lage og

32 ngglekroge.

Udvendige mal: 350x280x85 mm
Veegt: 5,3 kg

9006 B Rustfri

Skab i rustfrit stal i Basic-serien
med 6 sma rum.

Udvendige mal: 350x280x85 mm
Indvendige mal: 145x40x60 mm
Vaegt: 6,0 kg

9002B

Basisserien med 2 lager og 16
ngglekroge (8 ngglekroge i

hver lage).

Udvendige mal: 350x280x85 mm
Veegt: 5,3 kg
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9500 B

Basic-serie med 1 lage og

216 n@glekroge.

Udvendige mal: 746x730x140 mm
Veegt: 28 kg

Fakta og funktioner.

Basic

e Tastatur til indtastning af koder og

programmering.
e 500 unikke koder pr. skab.

e Kan udvides med op til 15 skabe fra

Expansion-serien.
e Enkel tilkobling (230 V).
e Stal, 1,5 mm.
* Pulverlakering.

Tilbehgr (B)

e Backup af batteri.

e Installationsudstyr til
facade.

Creone AB | Box 148, S-573 22 Tranas, Sweden
Telefon: +46 (0)140-38 61 80 | Fax: +46 (0)140-38 61 89 | mailbox@creone.com

-
—

R

9006 B

Basic-serien med 6 sma rum.
Udvendige mal: 350x280x85 mm
Indvendige mal: 145x40x60 mm
Veegt: 5,3 kg
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Fleksible systemer sparer penge

Start med opbevaring af nogle fa nggler

eller rum, og udvid derefter i takt med,

at behovet vokser. Basic og System kan

udvides med op til 96 rum koblet til et

hovedskab.

Expansion

e Kan kobles til hovedskabet i B- eller S-serien i

alle kombinationer.

e Kan styres direkte ved hjeelp af en ekstern

kortleeser.
e La3s, elektromagnet 12 V.
e Pulverlakering.
e Stal, 1,5 mm.

Tilbehgr (E)
e Alarmkontakter.

e Installationsudstyr til facade.
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