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KeyRack.
Intelligente Schliisselleisten.

Verbinden Sie lhre Schilissel mit IntelliPin-Schllisseltranspondern und hangen Sie sie
in die verschlieRbaren/nicht verschlieBbaren KeyRack-System-Schilsselleisten an
der Wand oder in einem Schrank. So behalten Sie die volle Kontrolle und maximale
Ubersicht iiber Ihre Schiiissel. Mit KeyRack kénnen Sie Ihre intelligente Schiiissel-
aufbewahrung auf max. 66 Leisten und 924 individuelle Schltsselplatze fur jeden

an KeyWin5 angeschlossenen Schaltschrank erweitern. Hochstmégliche Ubersicht-
lichkeit an der Wand oder maximale Sicherheit in einem Sicherheitsschrank? — Sie

entscheiden!
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— Wahlen Sie zwischen
M verschlieBbaren und

nicht verschlieBbaren

Schllisselplatzen aus.

KEYRACK

by CREONE

KEYWING

KeyWin6 ist eine Weiterentwicklung des

umfangreichsten Verwaltungswerkzeugs flr
eine sichere Schliissel- und Wertsachenver-
waltung. Ein oder mehrere Administratoren
kénnen unabhangig des Standorts mit maxi-
maler Préazision Schlussel- und Wertschran-
ke verwalten. Je nach Bedarf wahlen Sie
entweder den Cloud-Service KeyWin6 loD auf
der Basis der loD-Technologie Uber Microsoft

Azure oder eine lokale Softwareinstallation.

Das gesamte Sortiment
finden Sie auf




Sicherheit genief3t oberste Prioritat.
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Mit der direkt auf der Wand montierten KeyRack-Schilsselleiste geniefien

Sie den totalen Uberblick und vollen Zugang zu jedem einzelnen Schiiissel.

Kombinieren Sie ganz nach Bedarf verschliefbare sowie nicht verschlieBbare

Leisten und erweitern Sie bei Bedarf das System. Kompletter Montageset fir

5, 10 oder 15 Schlusselleisten im Lieferumfang enthalten.

Steuereinheit

Maximal 924 Schllsselplatze, 66 Leisten.

Abmessungen (HxBXT):
365x190x90 mm.

Montagesatz

5 Leisten 450x560x85 mm
10 Leisten 870x560x85 mm
15 Leisten 1320x560x85 mm

Sie entscheiden, in welchem Maf lhre Schllssel

gehandhabt und gegen Diebstahl und Feuer ge-

schitzt werden sollen. Einfache Montage, einfache

Schlusselverwaltung und groRftmaogliche Kontrolle

Uiber jeden einzelnen Schliissel.

Gesteigerte Kapazitat und zusatzliche Funktionen.

Benutzer e Verwaltungscode mit vollstandiger e Top 10 der haufigsten Benutzer
e Fester oder zufalliger PIN-Code Berechtigung e Top 10 der am haufigsten verwendeten
e Anmeldung per PIN-Code oder e Automatische oder feste IP-Adresse Schlissel

Kartenleser e Turalarm e Statistik zur Gesamtzahl der

Méglichkeit zur Anderung des
Schrankcodes

Deaktivierung von Benutzern
Glltigkeitsdauer fur Benutzer
Individuelle Spracheinstellung

Schlisselalarm
Einbruchalarm

Smart-Modus

Anschluss fir externen Leser
Anschluss fur externen Alarm

augenblicklich enthommenen
Schltssel

Statistik zur Gesamtanzahl von
Schllisseln und Gruppen im System.

e Anzahl der Schliisselentnahmen Schliissel
begrenzen Gruppen o Zeitbegrenzung

e Benutzertyp (Zweifaktor- e  Gruppen fur Benutzer, Schlussel oder e Durchsuchbare verborgene
Authentifizierung) Facher Schltisselkennung

Erweiterte Suchfunktion

Ereignisprotokoll

Protokoll von Software und Schrank
Auswahl der Protokollanzeigen
Intelligente Suchfunktion
Sortierung nach Datum oder

Zeitkanale
Einfache Verwaltung tber Gruppen
Optimale Ubersicht Gber Gruppen

Administratoren

Administratorrechte anpassen
Auswahl der zu verwaltenden Schranke

,Farbgruppierung” von Schlisseln
Grafische Schltsselubersicht

Ein Schllissel in einem oder mehreren
Schranken

Freie oder feststehende
Schltisselposition.

Ereignissen ¢ Nur Informationen zu eigenen Einstellunjgeq
e Eindeutige Alarmanzeigen SHEILEN *  Schrankiibersicht
e Berichte per PDF e Aktivitdtenerfassung in Protokollen. e Verwaltungsubersicht

Alarmweiterleitung an E-Mail.

Schliisselschrank

Suchfunktion auf dem Display
Angaben zur Person, die den Schllssel
entnommen hat

Servicemen fur die Konfiguration

Reservierung

Spezifischen Schltissel reservieren
Begrenzen Sie vor der Reservierung
den Zugang fir die anderen Benutzer.

Berichte

Tagliche Statistik zu Alarmen und
Schlusselentnahmen

Benutzer per XML importieren
Benutzer oder

Schltissel in PDF exportieren
Zeichenanzahl fur Codes
Kartenleser hinzufigen/entfernen
Produktinformationen
E-Mail-Einstellungen fir
Alarmereignisse
Sprachwahl
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